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Checkliste Bau-, Montage- und Abbrucharbeiten
Hinweis: Das vorliegende Muster ist im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung an die betrieblichen Gegebenheiten anzupassen.
	Firma:
	

	Baustelle:
	

	Baustellenleitung/Aufsichtsperson:
	


Arbeitsvorbereitung
	
	Relevante Eckpunkte
	Ja
	Nein
	Anmerkungen

	1.1 
	Baustelle vorher besichtigt 
	☐	☐	

	1.2
	Geeignete Bauverfahren ausgewählt
	☐	☐	

	1.3
	Bauunterlagen bzw. Montageanweisung erstellt und vor Ort vorhanden 
	☐	☐	

	1.4
	Betriebsanweisungen erstellt 
	☐	☐	

	1.5
	Unterweisung durchgeführt und dokumentiert
	☐	☐	

	1.6
	Zusammenarbeit mit anderen Betrieben: Gegenseitige Gefährdung ausgeschlossen
	☐	☐	

	1.7
	Arbeitsmedizinische Vorsorge durchgeführt
	☐	☐	

	1.8
	
	☐	☐	


Baustelleneinrichtung
	
	Relevante Eckpunkte
	Ja
	Nein
	Anmerkungen

	2.1 
	Baustellenunterkunft vorhanden
	☐	☐	

	2.2
	WC, Waschgelegenheit vorhanden
	☐	☐	

	2.3
	Sichere Verkehrswege eingerichtet
	☐	☐	

	2.4
	Bauzaun/Verkehrssicherung/Baustellenbeleuchtung sichergestellt
	☐	☐	

	2.5
	Stromversorgung über Baustromverteiler sichergestellt
	☐	☐	

	2.6
	Brandschutzmaßnahmen organisiert (z. B. Feuerlöscher) 
	☐	☐	

	2.7
	Erste Hilfe-Maßnahmen organisiert (Ersthelferinnen und Ersthelfer, Verbandkasten)
	☐	☐	

	2.8
	Sichere Arbeitsmittel vorhanden (geprüft, geeignet)
	☐	☐	

	2.9
	
	☐	☐	


Persönliche Schutzausrüstung
	
	Relevante Eckpunkte
	Ja
	Nein
	Anmerkungen

	3.1 
	Sicherheitsschuhe
	☐	☐	

	3.2
	Schutzhelm
	☐	☐	

	3.3
	Schutzbrille
	☐	☐	

	3.4
	Gehörschutz
	☐	☐	

	3.5
	Schutzhandschuhe
	☐	☐	

	3.6
	Atemschutz
	☐	☐	

	3.7
	[bookmark: _GoBack]Warnkleidung
	☐	☐	

	3.8
	Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA)
	☐	☐	

	3.9
	
	
	
	


Absturzsicherungen, Gerüste, Hubarbeitsbühnen, Leitern
	
	Relevante Eckpunkte
	Ja
	Nein
	Anmerkungen

	4.1 
	Gefahrenbereiche abgesperrt 
	☐	☐	

	4.2
	Kollektive Absturzsicherungen angebracht (Zäune, Geländer, Auffangnetze)
	☐	☐	

	4.3
	Öffnungen geschlossen/abgedeckt
	☐	☐	

	4.4
	Arbeits- und Schutzgerüste standsicher und vollständig aufgebaut sowie freigegeben
	☐	☐	

	4.5
	Gerüstprüfung/-freigabe protokolliert 
	☐	☐	

	4.6
	Hubarbeitsbühne sicher eingesetzt (geeignet, geprüft, beauftragtes Personal)
	☐	☐	

	4.7
	Leitern sicher eingesetzt (geeignet, geprüft)
	☐	☐	

	4.8
	
	☐	☐	


Gefahrstoffe
	
	Relevante Eckpunkte
	Ja
	Nein
	Anmerkungen

	5.1
	Gebäudeschadstoffe berücksichtigt
	☐	☐	

	5.2
	Staubarme Verfahren angewendet
	☐	☐	

	5.3
	Eingesetzte Gefahrstoffe fachgerecht verwendet
	☐	☐	

	5.4
	Betriebsanweisungen vorhanden 
	☐	☐	

	5.5
	Unterweisung durchgeführt und dokumentiert
	☐	☐	

	5.6
	Fachgerechte Entsorgung gewährleistet 
	☐	☐	

	5.7
	
	☐	☐	




	Ort, Datum:
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